DENİZLİ İLİ 

MADEN VE ENERJİ 

KAYNAKLARI
ASBEST ( Asb )

Çal (Süller, Bekilli, Uçkuyu, Poyrazlı, Ikizbaba) zuhurları
Tenör: 
Lif uzunlukları 4 mm
Rezerv:
Rezerve yönelik çalışma yoktur.
BAKIR-KURŞUN-ÇINKO ( Cu-Pb-Zn )

Tavas-Kızılcabölük Sahası 

Tenör: 
% 0.8 Cu
Rezerv: 
300 000 ton görünür+muhtemel rezerv.
ÇIMENTO HAMMADDELERI ( Çmh )

Kaklık Yatakları
Kalite:
Orta

Rezerv: 
29 500 000 ton kireçtaşı, 13 000 000 ton kil-marn rezervi vardır.
DİYATOMİT ( Diy )

Sarayköy (Karakıran, Tırkoza) Sahası
Kalite: 
Orta
Rezerv:
Rezerve yönelik çalışma yoktur.
JIPS ( Jips )

Sarayköy, Yeşilyurt Sahası
Kalite: 
Mercek seklinde
Rezerv: 
2 000 000 ton muhtemel rezerv.
KROM ( Cr )

Acıpayam-Karaismailler sahaları
Tenör:
%35-46 C2O3
Rezerv:
260 000 ton görünür+muhtemel rezerv.
Acıpayam-Alaattin sahası

Tenör:
%33 C2O3
Rezerv:
4000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Tavas-Kozlar sahası

Tenör:
%42 C2O3
Rezerv:
5594 ton görünür+muhtemel rezerv.

Tavas-Mevlütler sahası

Tenör:
%40-52 C2O3
Rezerv:
600 000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Tavas-Uzunoluk sahası

Tenör:
%36-44 C2O3
Rezerv:
200 000 ton görünür+muhtemel rezerv.
KUM-ÇAKIL ( Kçm )

Merkez-Kocadere Sahası
Kalite: 
Orta
Rezerv: 
120 000 m3 mümkün rezerv.
Merkez-Eldenizler Sahası
Kalite: 
İyi
Rezerv: 
225 000 m3 mümkün rezerv.Yatak işletilmektedir.
Buldan-Kadıköyü Sahası
Kalite: 
İyi
Rezerv: 
112 500 m3 mümkün rezerv.Yatak işletilmektedir.
Merkez-Karakurt Sahası
Kalite: 
Düşük kaliteli olup yıkanarak kullanılabilmektedir
Rezerv: 
240 000 m3   mümkün rezerv.
Merkez-Göveçli Sahası
Kalite: 
Düşük
Rezerv: 
Yatak terkedilmiştir.Rezerve yönelik çalışma yoktur.
Merkez-Kuruçay sahası
Kalite: 
Orta
Rezerv: 
60 000 m3 mümkün rezerv.
Çal-Kuyucak sahası
Kalite: 
Orta
Rezerv:
Rezerve yönelik çalışma yoktur.
Acıpayam-Köke Köyü sahası
Kalite: 
Orta, beton agregasi olarak kullanilmaktadir
Rezerv: 
15 000 m3mümkün rezerv.
KUVARSIT ( Qz )
Şirinköy Sahası 

Tenör: 
% 91-96.6 SiO2
Rezerv: 
17 500 000 ton görünür, 55 000 000 ton muhtemel rezerv.
KÜKÜRT ( S )
Gölemezköy-Aşağı Tırkaz-Çambaşı Sahaları
Tenör: 
% 10 S
Rezerv: 
45 000 ton görünür+muhtemel rezerv.
MANGANEZ ( Mn )

Tavas-Ulukent, Çağırgangözü, Kale- Dodupınarı ve Tavas-Erdoğmus Sahaları
Tenör: 
% 22-51 Mn
Rezerv: 
4 000 000 ton görünür+muhtemel, 55 000 ton mümkün rezerv. Ulukent yatagi halen ERDEMIR tarafindan işletilmektedir. Diğer iki yatak ise geçmiş yıllarda işletilmiştir.
MANYEZIT ( Mag )

Hırsızdere Sahası 

Tenör: 
% 41,9-43,7  MgO,  %3,4-5,1 SiO2,%3,1-3,5 CaO
Rezerv: 
450 000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv.
MERMER (Mr)

Tavas-Vakıfköy Sahası

Kalite:
Orta

Rezerv:
72 000 000 m3 muhtemel rezerv.

Acıdere Mah-Killik,  Zeytinlieğrek ve Etence Sahaları

Kalite:
Orta
Rezerv:
42 500 000 m3 jeolojik rezerv. Traverten yatakları işletilmektedir.

SEPİYOLİT

Serinhisar-Kocapınar sahası

Tenör:
% 14.4 MgO;  % 11  Fe2O3 ve % 5.5 Al2O3

Rezerv: 
116 359 ton görünür sepiyolitik kil rezervi vardır.

ZIMPARA ( Zım )

Buldan Sahası
Tenör: 
% 50 
Al2O3, cevher mineralleri korund, hematit, manyetit, kuvars, margarit, kloritoyittir. 

Rezerv: 
6 000 ton muhtemel rezerv.
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*   Türkiye Jeotermal Envanteri-1996











** 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1995-1999) Madencilik Özel İhtisas Komisyonu

 Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu











Not:Potansiyel değerleri; 1 - Sondajlarda, kuyuların ilk üretim debilerinin toplamına göre,  2- Yüksek sıcaklıklı sahalarda (sıcaklığı 100oC nin üstünde) rezervuar sıcaklığına göre hesaplanmıştır












